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Vhodnosť použitia rolety      
v závislosti od tvaru 
zasklievacej lišty.

Rovná časť bočnej lišty sa lepí 
obojstranne lepiacou páskou 
na zasklievaciu lištu.                
Na obrázku je znázornená 
ideálna zasklievacia lišta.
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skupina výrobkov ROLLITE

orientácia ovládaniaP

roleta s látkou
roleta bez látky

maximálna 190 170 -
minimálna 30 10 -

8014

Rozmery šírka (cm) Výška (cm) Plocha (m2)

RAL 9010 1015 1002 9006

strieborná tehlová hnedáFarba biela
slonová 

kosť

ROLLITE

ROLLITE

8004

rolety pre okná s izolačným dvojsklom R

Rolety ROLLITE s technickým označením R sú interiérové 
látkové rolety montované na rám okna. Vhodnosť použitia 
rolety pre okná s izolačným dvojsklom (plastové, drevené, 
hliníkové) závisí od tvaru zasklievacej lišty. Rolety sú 
ovládané retiazkou a je ich možné ľubovolne nastaviť do 
ktorejkoľvek polohy. Vyznačujú sa precíznym dielenským 
spracovaním, jednoduchou montážou na rám okna a 
jednoduchým ovládaním.

zlatá
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axonometria

Rolety pre okná s izolačným dvojsklom ROLLITE

ROLLITE

Rolety pre okná s izolačným dvojsklom ROLLITE

Rolety ROLLITE s technickým označením R sú interiérové látkové rolety montované na 
rám okna. Vhodnosť použitia rolety pre okná s izolačným dvojsklom (plastové, 
drevené, hliníkové) závisí od tvaru zasklievacej lišty. Rolety sú ovládané retiazkou a je 
ich možné ľubovolne nastaviť do ktorejkoľvek polohy. Vyznačujú sa precíznym 
dielenským spracovaním, jednoduchou montážou na rám okna a jednoduchým 
ovládaním.
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bubon  - hliníkový ťahaný profil, povrchovo upravený v 6 farbách

hriadeľ  - hliníková ťahaná rúrka, priemer 16 mm

bočná lišta  - hliníkový ťahaný profil, povrchovo upravený v 6 farbách

spodná lišta  - hliníkový ťahaný profil, povrchovo upravený v 6 farbách

bočná krytka,  - plastové prvky v 6 farbách
kryt spodnej lišty,
vymedzovač 
retiazky

prevodovka,  - plastové prvky
doska

Popis výrobku

ROLLITE
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Zameranie šírky a výšky na okennom krídle.

▲  pohľad na okno z inetriéru

objednávaná šírka rolety  =  šírka - 2 mm

objednávaná výška rolety  =  výška - 2 mm

Návod na určenie rozmerov roliet pre okná s izolačným dvojsklom

Šírku meriame na hrane zasklievacej lišty a to na troch miestach - hore, uprostred a 
dole, podľa obrázka. Objednávaná šírka rolety  =  šírka - 2 mm !
Výšku meriame podobne ako šírku, na hrane zaslievacej lišty na dvoch miestach - 
vpravo a vľavo. Objednávaná výška rolety  =  výška - 2 mm !
HzI - hĺbku zasklievacej lišty nám určuje priestor pre pohyb spodnej lišty a musí byť 
väčšia ako 11 mm, hzI > 11 mm.

ROLLITE
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1.

2.

3. Nasuňte bočné krytky. Po správnom nasunutí krytka zacvakne do poistky na doske.
4.

5.

6. Skontrolujte funkčnosť rolety.

Po nalepení bočných líšt pripevníte bez predvŕtania skrutkami vymedzovač retiazky a 
nasaďte krytku.

Návod na montáž roliet pre okná s izolačným dvojsklom

Zložíme bočné krytky. Na zadnej strane dosky je poistka, ktorú treba zatlačiť, aby sa 
uvoľnila bočná krytka. Bočná krytka na strane ovládania ostáva aj po zložení na 
retiazke.
Osaďte roletu na rám okna, vycentrujte ju a bez predvŕtania ju priskrutkujte na rám 
okna.

Priložte bočnú lištu na okno a upravte dĺžku bočnej lišty tak, aby siahala od bubna po 
spoj zasklievacích líšt - pozri obrázok. Z bočnej lišty odstráňte pásku a opatrne prilepte 
bočnú lištu na zasklievaciu lištu, ak lištu prilepíte krivo, nie je možné ju opätovne 
použiť!

ROLLITE

54/78




